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Nettoyants
nettoyants détergents

Description:
Détergent à usage multiples de pH neutre.
Application:
Pour le nettoyage de verreries, sols, bains, petits carreaux, appareils
sanitaires, cuisines, tapis etc; dans l'industrie, comme par exemple, les centres
de lavage d'automobiles. Pour le nettoyage et l'entretien des pavements
céramiques et en bois.
Propriétés et avantages:
HAUTE EFFICACITE BON DOSAGE PH NEUTRE
Préparation de la surface:
Le support ne requière aucun traitement préalable.
Mode d'emploi:
Diluer entre 1 et 3 % avec de l'eau et laver la superficie ensuite avec une peau de chamois ou éponge mouillée. Après le nettoyage, rincer
abondamment avec de l'eau. En cas de taches très résistantes, appliquer le produit sans diluer, étant possible en fonction du produit neutre.
Caractéristiques Techniques:
Densité: 1 Kg/L ± 0,05
Valeur pH: 7,25 ± 0,25 (neutre)
Performance:
En fonction de l'application.
Nettoyage:
Nettoyer abondamment avec de l'eau.
Stockage:
Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans à des températures supérieures à 0° C.
Présentation:
.: 1 L
5 L
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DIRECTION COMMERCIALE

Jonquet Face MTN Internet
HBP New City

Maro Militaire à coté de Toxi Lobo

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de
bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports,
et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec
un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.
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