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 PÂTE À BOIS 

  
1. DESCRIPTION DU PRODUIT 

Type de produit 
Xylazel Pâte à Bois est une pâte 
présentée dans un tube ou pot conçue 
pour réparer de petites fissures ou 
trous dans le bois, qui se décline dans 
10 teintes de couleur pour trouver celle 
qui s’adapte le mieux à la surface à 
réparer, en toute facilité et rapidité. 
 
Principales applications 
Pour un remplissage parfait de petites 
fissures ou de trous dans un meuble, 
encadrement de fenêtre, cadre, 
plafonds, etc., en adaptant la couleur 
de la pâte à celle de l'objet à réparer. 
 
Avantages 
-Préparation en tube prête à l’emploi. 
-10 teintes de couleur. 
-Une fois sèche, la pâte peut être 
poncée, peinte et laquée. 
-Permet l’application de teintures pour 
bois. 
-Peut recevoir des peintures et des 
vernis à base de solvants ou aqueuse. 
-Peut être poncée sans se fissurer. 
-Usage en intérieur. 
 
Teintes de couleur 
Teck, Acajou*, Pin*, Merisier, Noyer*, 
Blanc, Chêne*, Pin clair, Châtaignier*, 
Sapelly. 
 
Dimensions des récipients 
Tube : 75 et 200 g. 
*Pot : 350 g. 
 
2. DONNÉES TECHNIQUES 
Temps de séchage : 8 heures. 
Temps d’attente avant peinture ou 
laquage : 8 heures. 
Nettoyage des ustensiles : à l’eau. 
 

 
 
 
 

3. MODE D’EMPLOI 
Préparation du produit 
La pâte est prête à l'emploi. 
Préparation de la surface 
Sur les surfaces sur lesquelles on ignore 
le comportement du produit, réaliser 
un essai avant application. Choisir la 
teinte de pâte à bois la plus proche de 
la couleur du bois à réparer. Le bois 
doit être propre, sec et sain. Malaxer le 
tube avant usage. 
 
Application 
La pâte est appliquée telle qu’elle sort 
du tube, en l'appuyant avec force sur le 
bois à l’aide d’une spatule ou d’un 
couteau. 
Une fois sèche, la surface réparée peut 
être poncée, vissée, peinte ou laquée. 
Une fois que le produit a été utilisé, 
enlever l’air à l’intérieur du tube en 
appuyant dessus jusqu’à ce que la pâte 
soit sur le point de sortir, puis boucher. 
 
4. INDICATIONS PARTICULIÈRES 
Information technique de sécurité. 
Utiliser le produit en tenant compte 
des instructions du fabricant. 
 
Stockage et manipulation 
Fermer correctement le récipient après 
utilisation puis le garder dans un 
endroit frais et sec. Protéger contre le 
gel. Lors du stockage et de la 
manipulation, les lois en vigueur en 
matière de stockage et transport, 
relatives à l'eau et à l’air, doivent être 
respectées. 
Ne jamais stocker pendant de longues 
périodes à des températures 
supérieures à 45ºC ni inférieures à 5ºC. 
Éviter que le produit prenne l’eau. 
 
 
 
 
 
 

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE 
DE QUALITÉ 
Xylazel Pâte à Bois est un produit 
développé avec une qualité et fiabilité 
maximales en respectant les plus hauts 
standards de fabrication et de contrôle 
de ses propriétés. Il s’agit d’un produit 
hautement efficace qui possède des 
caractéristiques innovantes grâce à sa 
fabrication soignée et à ses matières 
premières exclusives qui lui confèrent 
d’extraordinaires prestations. Xylazel, 
S.A. garantit la qualité du produit, son 
efficacité et sa durée, à condition de 
respecter toutes les spécifications 
indiquées sur la présente feuille 
technique. 
 
6. CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les données fournies sont des 
informations indicatives à caractère 
général qui offrent une description de 
nos produits et informent l’utilisateur 
sur leur application et emploi. Attendu 
que les conditions de travail et les 
matériaux associés sont très variés et 
différents, nous ne pouvons pas 
indiquer ici chaque cas individuel. En 
cas de doutes, nous vous 
recommandons d'effectuer vos propres 
essais ou de consulter notre service 
d’assistance technique. 
Nous répondons de l’invariable haute 
qualité de nos produits conformément 
aux stipulations de nos conditions 
générales de vente et fourniture. 
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